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standardowo zamontowane odszranianie gorgcym gazem
kontrolowane przez elektroniczny termostat

mozliwosc¢ pracy w niskich temperaturach juz od 1°C

wysoka efektywnosc¢ osuszania

niewielkie rozmiary i atrakcyjny wyglad

wbudowany higrostat

wbudowany licznik godzin pracy

czynnik chtodniczy przyjazny dla srodowiska

wyposazony w zbiornik na wode - model DHB

przystosowany do pracy ciagtej

wyposazone w automatyczna pompe skroplin - model DHB-W
obudowa z polipropylenu odporna na uderzenia - model DHB-W
uchwyty i kotka utatwiajgce uzytkowanie i transport



Dane o urzadzeniu:

Osuszacze typu DHB dzieki swojej budowie i wyposazeniu w duze kota s przeznaczone przede
wszystkim do prac budowlanych jak réwniez do osuszania stacji uzdatniania wody. Do wiekszosci prac
budowlanych uzywa sie duzych ilosci wody, ktéra pozostaje w scianach, posadzkach i stropach, a ktéra
nalezy usuna¢ by kontynuowac dalsze prace. W pézniejszych pracach wykonczeniowych ponownie
pojawia sie potrzeba przyspieszenia procesu osuszania gipsowych sScianek, tynkéw, powierzchni po
malowaniu itp. Zwykle w wyzej wymienionych przypadkach stosuje sie wietrzenie pomieszczen
w okresie poza zimowym i wentylacje z ogrzewaniem w okresie zimowym. Obie metody nie sg jednak
wystarczajgco skuteczne, a niekiedy nie dajg wrecz zadnych efektéw. Wiosng i jesienig powietrze
zewnetrzne jest chtodne i wilgotne. Stosowana natomiast zimg metoda wentylacji i ogrzewania
powietrza jest nieekonomiczna i mato skuteczna. Najlepsze efekty w przypadku osuszania budynku
mozna osiggngc przez zastosowanie urzgdzen osuszajgcych. Skraplaja one wilgo¢ zawartg w powietrzu,
umozliwiajac ciggte wchtanianie wilgoci ze scian, stropow i podtég. Urzadzenie nalezy umieszczac
W pomieszczeniu zamknietym, aby ograniczy¢ dostep zewnetrznego wilgotnego powietrza. Osuszacze
typu DHB i DHB-W dzieki zastosowaniu odszraniania goragcym gazem moga pracowac w niskich
temperaturach juz od 1°C co utatwia prace w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Zastosowanie:

* prace remontowo-budowlane: suszenie tynkoéw, posadzek itp..
* zalane budynki, mieszkania, piwnice

* hale filtréw, stacje uzdatniania wody, stacje pomp, hydrofornie
* hurtownie, magazyny z artykutami wrazliwymi na wilgo¢

* pomieszczenia gospodarcze: piwnice, garaze, pralnie, suszarnie
* pomieszczenia ze sprzetem komputerowym

* muzea, biblioteki, ksiegarnie, archiwa

Dane techniczne:

Model DHB26 DHB36 DHB52 DHBS80 DHB36W DHB52W

Wydajnosc¢ osuszania

30°C/80% 1/24h 26 36 52 80 36 52

27°C/65% 1/24h 14 19 28 45 23 28

20°C/60% 1/24h 10 14 19 30 14 20
Przeplyw powietrza m’/h 380 450 550 1000 550 600
Pobé6r mocy 20°C/60% w 420 570 720 1050 720 790
Zasilanie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Czynnik chtodniczy R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Pojemnosc¢ zbiornika kg 8 9 14 14 i?&'fii s?(?;:?ii
Masa kg 33 38 45 57 42 47
Wymiary (wys. x szer. x dt.) 750x730x480 960x470x450 930x720x560 1130x770x670 800x530x500 950x590x590
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